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技术规格

供电电源：

工作功耗：

输入信号：

输出信号：

允许负载：

触点容量：

补偿精度：

温度漂移：

响应时间：

电磁兼容：

介电强度：

 绝缘电阻：

工作温度：       

储存温度：

规格尺寸：

输出状态：

18V DCҋ60V DC    

1.5Wе24Vй ж

KӁEӁSӁBӁJӁTӁRӁN

1ч4ҋ20mA      

2 、 3ч

е Ӂ Ӂ ж   

RL ≤ 550Ω 

250VAC/2A 30VDC/2A

1˥ е ч-20˥ҋ+60˥ж

30ppm/˥

≤ 500ms

IEC 61326-3-1

≥ 1500V AC е / / ж

≥ 100MΩ е / / ж

-20˥ҋ+60˥

-40˥ҋ+80˥

17.8mm× 110mm× 117mm
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110%е 0mA~20mA й
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接线图

* ч 7иӁ8кӂ

NPWD-C1AD.TC                                 一入二出

NPWD-C1AAD.TC                             一入三出

输入：热电偶 
输出：4 ~ 20 mA、继电器
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型号命名规则

NPWD-CAD.TC
                               

                                       ч шPBч  

                     
                     ; Aч

               1

1ч
                                              
                 1                                 4~20mA
                 2                                   1~5V
                 3                                 0~10mA
                 4                                   0~5V
                 5                                  0~10V
                 6                                 0~20mA


